Allgemeine Hinweise

Es handelt sich hier um eine absolut wartungsfreie Batterie. Diese Batte-
rie darf auf keinen Fall ge6ffnet werden. Bei Problemen wenden Sie sich
bitte an eine Fachwerkstatt.

Wartung

Bei dieser wartungsfreien 12V Batterie mussen Sie keine vierteljahrliche
Prufung der Batteriesaure durchfiihren.

Lagerung und Transport

Batterie kuhl, frostfrei und trocken lagern. Den Pluspol stets mit einer
Schutzkappe versehen. Batterie vor direkter Sonneneinstrahlung schit-
zen.

Achtung
Die Ladeschlussspannung bei AGM-Batterien betragt 14,8V. Diese maxi-
male Ladespannung darf nicht Gberschritten werden!

Gebrauchsanweisung beachten!

Explosionsgefahr durch Gase,
die beim Laden entstehen!
Veratzungsgefahr durch Saure!
é Deswegen immer Schutzhand-
schuhe und Augenschutz tragen!

Kinder von Saure und gefllten
Batterien fernhalten!

Keine offene Flamme.
Feuer, offene Ziindquelle und
Rauchen verboten!
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Gebrauchsanweisung und Datenblatt

Hinweise zum Laden der Batterie

Verwenden Sie zur Ladung dieser AGM-Batterie unbedingt ein fiir AGM-
Batterien geeignetes Automatikladegerat, das die Ladung automatisch
Uberwacht und regelt. Diese Batterie ist betriebsbereit vorgeladen.
Jedoch empfehlen wir diese vor Einbau ins Fahrzeug nochmals nachzu-
laden. Bei langerer Nicht-Benutzung, klemmen Sie die Batterie bitte ab
und laden Sie diese spatestens nach 2 Monaten nach. Im Falle einer To-
talentladung muss die Batterie innerhalb von 48 Stunden wieder aufge-
laden werden um einen Ausfall zu vermeiden. Um eine Schadigung der
Batterie zu verhindern, vermeiden Sie ein zlgiges Aufladen mit einem zu
hohen Ladestrom. Laden Sie die Batterie mit ca. 10% der Nennkapazitat
in Ampere auf (z.B. eine 10Ah Batterie mit ca. 1A laden).

Ausbau und Einbau am Fahrzeug

+ Bevor Sie anfangen, schalten Sie alle Verbraucher und den Motor aus.
Beim Ausbau zuerst den Minuspol abklemmen.

+ Polklemmen reinigen.

+ Batterie an den vorgesehenen Platz einbauen.

+ Beim Einbau zuerst den Pluspol anschlieBen und auf einen festen Sitz
der Klemmen achten!

+ Polfett auf die Pole der angeschlossenen Batterie auftragen.

Augenschutz bei allen Arbeiten
an der Batterie tragen!

Entsorgung:
Altbatterien immer an einer
Sammelstelle entsorgen und

Pb nie Gber den Hausmuill.
Leere Saurebehalter sind Giber
den Hausmdill zu entsorgen.

Erste Hilfe:
Bei Kontakt der Augen mit der
Saure sofort ausspilen und

Arzt aufsuchen. Bei Hautkon-
takt mit Sdureumwandler oder
Seifenlauge neutralisieren und
mit Wasser nachspulen.

Bei getrunkener Saure sofort
einen Arzt aufsuchen.

Schaltung
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Technische Daten Technologie Q

Spannung (V) 12 Primarfunktion Versorgerbatterie Q ol ol o

Kapazitat (Ah) 90 Batterietechnologie AGM

Kaltstartstrom (A/EN) | — Zentralentgasung Nein (Gasdicht)

Mafe (mm) 315x175x190 Start-Stop Eignung — Polart

Gewicht (kg) 24 Ruttelfest — 0 18,0 18,0 !
Eigenschaften Produktinformation —

Modelltyp AGM.L4 Artikelnummer 12554 2195 2179

Schaltung 0 EAN 4260536650056

Polart 1 Bezeichnung HRO0E-AGM

& Pluspol (mm) 19,5 Verpackungseinheit | 1

2 Minuspol (mm) 17,9
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t‘_’ Teile dieses Produktes kénnen recycelt werden.



